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Taksony Nagykozség Onkormanyzata az Eurdpai Uni6é tdmogatasaval megvalésulé Széchenyi 2020
Program keretében ,Péalyazatos éplletenergetikai felhivas a k6zép-magyarorszagi régié telepulési
onkormanyzatai szaméara” cimi palyazati felhivasra benyujtott , Epiiletenergetikai korszeriisitések
Taksony Nagykdzség Onkormanyzatanak épiiletein” cimii palyazata vissza nem téritendd tamogatast
nyert. A tamogatas mértéke az elszamolhat6 6sszkoltség 100 % - a, amely 233,86 millié Forint.

A KEHOP-5.2.9-16-2016-00071 kédszamu projekt az Eurdpai Unié tamogatasaval, az Eurépai Kohézios
Alap tarsfinanszirozasaval valdsul meg 2017.09.28. — 2018.04.03. kdzott.

Az energiafogyasztas csokkentése és az energiapazarlas megszintetése egyre fontosabb Magyarorszag
szamara, ennek egyik moédja az éplletek korszerlsitése, azok energiahatékonysaganak javitasa. Egyre
szélesebb korben elismerik, hogy ez nem csupan a fenntarthatdé energiaellatas megvalositasanak, az
Uveghazhatast okoz6 gazkibocsatas csokkentésének, az ellatasbiztonsag garantalasanak és az
importkiadasok csokkentésének eszkdze, hanem egyben fokozza az orszag gazdasagi versenyképességét.

A beruhazas keretében Taksony Nagykdzség Onkormanyzatanak harom épuletén energetikai korszeriisités
val6ésult meg az aldbbiak szerint:

A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Altalanos Iskola épileteinek homlokzati hészigetelése,
fodémszigetelése, nyilaszaré cseréje, illetve a hdszigeteld livegek cseréje valosult meg, tovabba a ,C”
épulet pincefddém szigetelése is megtortént. Az intézmény tornatermi részének lapostetején lépésallo
hészigetelésl rétegrendet alakitottak ki, valamint egy 106 db-os napelem panelbél allé, 26,5 kWp
teljesitményd, halézatra kapcsolt napelemes rendszer kerdilt telepitésre.

Mivel6dési haz és konyvtar: Az épllet Iabazati és homlokzati hészigetelése valdsult meg, tovabba a
,Szinhaz” éplletrész esetében a homlokzati burkolat a hészigetelés utan helyreallitasra kerilt. A korité falak,
a nedvesedési problémak miatt, utélagos injektalt vizszigeteléssel lettek ellatva. A ,szinhaz” épuletrész
fodémszigetelése, illetve a korrodalt badogos szerkezetek cseréje is megtortént. A  kényvtar” éplletrész
boritott gerendafédémjére, a paratechnikai szigetelés folé Gveggyapot filc hdszigetelés kerllt, valamint az
elavult nyildszarokat korszer(i, fokozottan hdszigetel6 mulanyag nyilaszardkra cserélték. Az intézmény
tetészerkezetére egy 11 db-os napelem panelbdl allo, 2,75 kWp teljesitményl, halézatra kapcsolt
napelemes rendszer telepitése tortént meg.

Véaroslizemeltetés épllete: Az épllet homlokzati és labazati szigetelése valésult meg, tovabba a tetétér
beépitettsége miatt, szarufa feletti hészigetelés lett beépitve. A meglévé badogos szerkezetek bontasa is
megtortént, majd lehetéség szerint, szigetelés utan az Uj tetd illetve homlokzati sikhoz igazitva vissza lett
épitve.
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